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Vols iniciar-te en el fotoparament i
estàs pensant en compar-te una

càmera? 

 Consells per triar una
càmera de fototrampeig
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Les parts visibles d’una càmera són:
1.La lent

2. El sensor d’infraroig
3. Els leds de llum negra
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La lent és allò que grava la imatge i convé que cobreixi un
angle de 90º
El sensor d’infraroig detecta quan passa un animal i
convé que tingui un angle de cobertura igual o més
gran que la lent. 120º està molt bé.
L’angle del sensor ha de ser més gran que el de la lent
perquè hi ha un temps entre que el sensor detecta
l’animal i la càmera grava la imatge. 
El temps d’inici de gravació optim és 0,1 segons. Fins a
0.5s pot passar. Més seria lent i ens passaria això.
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La distància a la que grava la lent i la distància de detecció
del sensor convé que siguin d’uns 10 m mínim.
Finalment, un cop la càmera ha gravat un animal, triga un
temps a tornar a poder disparar. Un temps inferior a 0,5s
està bé.
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Els leds de llum negre permeten gravar imatges per la
nit. Fan una llum que permet gravar a la càmera però que
els animals i les persones no podem veure. Hi ha dos
tipus de leds: 850nm i 940nm
La frequència de les de 850nm permet millor qualitat
d’imatge però els animals veuen un lleuger resplendor
vermellós. Es per això que molts animals miren a la
càmera quan els gravem.
La frequència de les de 940nm quasi no fan resplendor
però la qualitat de la imatge és una mica pitjor.
En qualsevol cas, les dues opcions són bones.
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Les parts interiors d’una càmera son:
1.La pantalla LCD

2. La targeta de memòria
3. Les piles
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La pantalla LCD serveix per veure el menú de
configuració. Però és molt important que també es
pugui veure a la pantalla el que es veu a la càmera.
També cal fixar-se que, a la càmera de la dreta, quan
obres la tapa, la lent continua enfocant cap a davant de
manera que facilita veure si la càmera enfoca la zona on
creiem que passaran els animals. En la càmera de
l’esquerra, quan obres la tapa la càmera mira cap a
darrera i costa més col.locar-la correctament.
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La càmera hauria d’admetre una targeta de memòria SD
de 32 Gb mínim. Cal mirar-ho abans de comprar la
targeta. També és interessant saber el format en que
guarda. GIF o JPG en foto i WAV, AVI o MP4 en video.
Es millor que vagi amb 6 que amb 8 piles. Es millor
utilitzar piles recarregables. Cal mirar si admet piles de liti
o de NiMH o les dues abans de comprar les piles.
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Desgraciadament és frequent
que es robin càmeres. Es millor
assegurar-les amb algun cable
d’acer. Es més fàcil assegurar
les càmeres que tenen una
pestanya especial pels cables.
Els extres encareixen les càmeres
i no aporten gaire, però si teniu
pressupost...
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La seguretat de la càmera i extres:
1.El cable d’acer

2. Wifi i Bluetooth
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